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Pzedmiar Robot

Podstara nakłiadu, ęis pozycji, wy|iczenie i|ościrobff l|dĆ Krot Jedn.

I Poszezenie podbudcnły przy uĘczeniu do drogiwci. koryło.

1 KNNR 6110212 Koryta wykon},\flane na poszerzeniach iezdni |ub chodnikÓil, g@okośÓ koryła 20.cm,
kategoria gruntu ll-lV

Koryto od km O+OOO do km 0+025 25.00-130-2. -13,00 m2

ll Podbudo^/a na poszezeniu.

2 KNNR6111312 Podbudoryzkrusą^tv
od km 0+000 do km 0+025 25,m*1,30*2 = 65,0 -65,00 m2

||| Nawiezchnia. warstwa wyr łlnałcza.

3 KNNR 6|10812 (1) WyrÓrnanie istniejąĘ podbudory mieszankąminera|nobitumiczną 50 kg/m2
mieszanka asfaltoła, u udoranie mechaniczne, gr1aorohrirolva (standard ll),
samochÓd $10.t

Skrzyzoranie 25,00*5,50*0,05 = 6,875

ilffffi;"*fffi - 114 ,10 t

lV NaMezchnia warstwa gÓrna.

4 KNNR 6a09/2 (1) Nariezchnie z mieszanek minera|nobitumicznych (warstwa Ściera|na), mieszanka
asfaltoła,grubośćpo

Skrzyżołanie 25,@*5,5 = 137,5
Skrzyżołanie. rejazdy 21,07
(wytuczenia) _ 

= 21,47
od km 0+025 do km 0+710 685,00*3,00 = 2 055,0 -2213,57 m2

V RobW wyko czeniore.

5 KNNR 1l2o1|1 Roboty ziernne wykonyrane koparkami pzedsiębiernymi z transportem urobku
samochodamisamoqfadorczpni na odĘtłośĆ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoia
gruntu l-ll

Uzupełnienie poboczy 710,00*1,@*2*0,15
obustronnie od km 0+000 do km
0+710 = 213.0 -213,00 m3

6 KNNR 1lua1 Phntołanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykę r wykonyłanych ręznie,
kategoia gruntu l-lll

od km Ol@0 do km 0+710 710,00*1,00*2 = 1420,0 -1424,00 m2

Vl Oznakorrranie.

7 KNNR 6r70a1 () Pionołe znaki d'ogo^,e.' sfupki z ru'stalry
2 = 2 , 0 -2,00 szt

8 KNNR 6nOA4 Pioncme znakidrogore, znaki z:/'<azu, nakazu, ostzegarvcze i informacyine o
ponłiezchnido 0,3.m2

3 = 3 . 0 -3,m szt
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